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Условные обозначения

граница территории, в отношении которой осуществляется

подготовка  проекта планировки

ДПТ

Нач.отдела
Сечь Д.Е.

Глав.спец.

МБУ "Институт

Горкадастпроект"

МЗ - 419/2022-ДПТ/ЛО

Киндеева Т.А.

Документация по планировке территории (проект планировки территории и проект

межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги,

сетей инженерно-технического обеспечения) по ул.Волгоградской от ул.им.Репина до

ул.Большевистской, по ул.Большевистской от ул.Волгоградской до

ул.им.Дзержинского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

02.23

02.23

Фрагмент 1
Фрагмент 2

Линия соединения с фрагментом 1

Фрагмент 3

Линия соединения с фрагментом 2

Фрагмент 4

Линия соединения с

фрагментом 3

Линия соединения с фрагментом 2 Линия соединения с фрагментом 3 Линия соединения с фрагментом 4

Компоновочная схема

граница зон планируемого размещения линейного объекта

(автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения)

9

граница зон планируемого размещения линейного объекта, подлежащего

реконструкции в связи с изменением его местоположения (сети электроснабжения)

Проект планировки территории

Материалы по обоснованию

Схема конструктивных и планировочных

решений.  М1:2000
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7
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п.ч.

2,25
2 2,25

2

Поперечный профиль улицы Волгоградской

I-I

Магистральная улица районного значения

М 1:100

I

I

I
I

I
I

К
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ая

 л
ин

ия

20

1

3
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ая

 л
ин

ия

3

61

п.ч.

2 4
24

Поперечный профиль улицы Большевисткской

II-II

Улицы и дороги местного значения:

улицы в зонах жилой застройки

М 1:100

I
I
I

I
I
I

Поперечный профиль улицы Лазурной

III-III

Улицы и дороги местного значения:

улицы в зонах жилой застройки

М 1:100
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1
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2

2

2
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я

20‰

15‰

30‰

Проектируемый

тротуар

20‰

Подстилающий грунт - суглинок

Песок средней крупности, ГОСТ 8736-93*                  -0.30

Геотекстиль тканый иглопробивной Дорнит Б

ТУ 8397-003-21506643-2003 (или эквивалент)

Гравийно-песчаная смесь С4, ГОСТ 25607-2009          -0.30

Гравийно-песчаная смесь С4, ГОСТ 25607-2009,

с добавлением 30% щебня фр.20-40мм, ГОСТ 8267-93*      -0.24

Горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь

на вязком битуме БНД марки 60/90, ГОСТ 9128-2009       -0.08

Горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь

на вязком битуме БНД марки 60/90, ГОСТ 9128-2009       -0.07

Асфальтобетон из щебеночно-мастичной смеси ЩМА-15,

ГОСТ 31015-2002, с добавкой "Duroflex" (или эквивалент)    -0.05

1

:

1

Конструктивные решения автомобильной дороги

Сопряжение бордюрного камня и

дорожной одежды

БР.100.30.18

0.02

0,010

Опоры ВЛИ-0.4кВ. Фундамент. Заземление

Фундамент ШУНО

Шкаф управления

наружным освещением (ШУО)

Бетон

Щебень

Грунт

Швеллер 12

2шт.

Анкерный болт

4шт.

Сварной шов

Грунт

Бетон

ПГС

Вертикальный заземлитель

 Cталь круглая оцинкованная

Ø 16мм; L=3,0м

Видимый контур заземления

 Сталь круглая оцинкованная Ø10мм

Горизонтальный заземлитель

 Cталь круглая оцинкованная, Ø 10мм

Лента F2007

со скрепой А200

Лента F2007 со

скрепой А200

5
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0

2
0

0

800

Конструктивные и планировочные решения  сетей наружного электроосвещения

сечение поперечного профиля улицы

1

1

ПК2

ось планируемого линейного объекта(автомобильная дорога местного

значения), с нанесением пикетажа

ПК2

ось планируемого линейного объекта(сети инженерно-технического

обеспечения), с нанесением пикетажа

1. По основной дороге

2. По примыканиям

3. По парковке
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3
0

зеленые насаждения специального назначения

улицы и дороги c асфальтовым покрытием

тротуар

велодорожка
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